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Pflegetipps fir DURACORE

Maintenance tips for DURACORE - Conseils d‘entretien du DURACORE

DURACORE ist der nachhaltige Recycling-Werkstoff von CONTINENTA. Die hochfeste Zellulose-
faser vereint alle guten Eigenschaften: extrem belastbar, bis 180 °C hitzebestandig und spilma-
schinenfest, gleichzeitig messerschonend und besonders hygienisch - der perfekte Werkstoff
fur Schneidebretter.

Leichte Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch abwischen. Zur intensiveren Reinigung
warmes Wasser und Spllmittel verwenden oder in der Splilmaschine reinigen. Danach stehend
komplett trocknen lassen. Sichtbare Schnittspuren lassen sich durch Eindlen optisch abmildern.

Bei Bedarf - wenn die Oberflache rau und stumpf wirkt — diese mit feinkdrnigem Schleifpapier
vorsichtig glatten. Danach die Schleifriickstande griindlich entfernen. AnschlieBend das saube-
re und vollstandig trockene Produkt gleichmaBig eindlen. Wir empfehlen hierfiir den CONTI-
NENTA-Holzbalsam. Das Produkt Giber Nacht stehend trocknen lassen. Eventuell Giberschiissiges
Ol mit einem Kiichentuch abwischen.

@ DURACORE is the sustainable recycled material from CONTINENTA. The high-strength cellulose
fiber combines all the good properties: extremely resilient, heat-resistant up to 180°C and dish-
washer-safe, at the same time gentle on knives and particularly hygienic — the perfect material
for chopping boards.

Wipe off light soiling with a damp cloth. For more intensive cleaning, use warm water and
washing-up liquid or clean in the dishwasher. Then leave to dry completely standing upright.
Visible cut marks can be visually softened by oiling.

If necessary - if the surface appears rough and dull - carefully smooth it with fine-grained sand-
paper. Then remove the sanding residue thoroughly. Then oil the clean and completely dry pro-
duct evenly. We recommend CONTINENTA wood balm for this. Leave the product to dry upright
overnight. Wipe off any excess oil with a kitchen towel.

DURACORE est le matériau recyclé durable de CONTINENTA. La fibre de cellulose trés résistante
réunit toutes les bonnes propriétés : extrémement résistante aux charges, a la chaleur jusqu‘a
180°C et au lave-vaisselle, elle ménage en méme temps les couteaux et est particulierement
hygiénique - le matériau parfait pour les planches a découper.

Essuyer les salissures |égéres avec un chiffon humide. Pour un nettoyage plus intensif, utiliser de
I'eau chaude et du produit vaisselle a la main ou passer au lave-vaisselle. Laisser ensuite sécher
complétement a la verticale. Les traces de coupe visibles peuvent étre atténuées visuellement
en les huilant.

Si nécessaire, lorsque la surface semble rugueuse et terne, la lisser avec précaution a l‘aide
d‘un papier abrasif a grain fin. Enlever ensuite soigneusement les résidus de poncage. Huiler
ensuite uniformément le produit propre et entiéerement sec. Nous recommandons a cet effet le
baume pour bois CONTINENTA. Laisser sécher le produit a la verticale pendant une nuit. Essuyer
I'éventuel excédent d’huile avec un torchon de cuisine.
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